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POWERED BY

SPECYFIKACJA AGREGATU

Silnik, pradnica, rama lub obudowa, uktad
paliwowy z czujnikiem paliwa analogowym
i krancowym zatrzymujgcym silnik,
zintegrowany zbiornik z odpowietrznikiem

i wlewem paliwa zamykanym na kluczyk.
Zintegrowana instalacja elektryczna silnika
wraz z akumulatorami gotowymi do pracy,
rozrusznik, alternator, regulator obrotow.
Instalacja elektryczna pradnicy

z wylgcznikiem przecigzeniowo zwarciowym
umieszczonym na zespole pradotwoérczym.
Na silniku standardowo instalowane czujniki
analogowo krancowe cisnienia oleju

i temperatury silnika. W zespotach
obudowanych zintegrowany uktad
wydechowy, komin zamykany klapka
grawitacyjna, w zespotach do zabudowy
ttumik i kompensator dostarczany luzem .
wymienne filtry oleju, paliwa i powietrza
zabudowane na silniku.

Uktad chtodzgcy i smarowania zalany
ptynami (olej i ptyn chtodzacy),

w zespole obudowanym drzwi zamykane
na klucz. Przeszklone drzwi w miejscu
zamontowanego sterowania.

Przycisk zatrzymania awaryjnego

z blokadg powrotu.

Uktad podgrzewania silnika - grzatka bloku
silnika z termostatem 230 V

Uchwyty zatadunkowe .

PRIME POWER (P.R.P.)
(1SO 8528):

(moc podstawowa) — jest to max. dostepna
moc podczas jednego zmiennego cyklu,
ktéra moze by¢ odbierana miedzy zalecanymi
przerwami konserwacyjnymi przez
nieograniczong liczbe godzin.

W ciggu 24 godzin nie powinno si¢ odbiera¢
wiecej niz 80 % P.R.P.

10 % przecigzenia tylko podczas regulaciji.

MAX. STAND-BY POWER (L.T.P.)
(ISO 3046 FUEL STOP POWER):

(moc awaryjna) — jest to max. moc jakg moze
osiggng¢ agregat pracujgc pod zmiennym
obcigzeniem nie dtuzej niz sumarycznie 500
godzin rocznie z uwzglednieniem
nastepujacych ograniczen :

- 100 % obcigzenia w ciggu 25 godzin rocznie

- 90 % obcigzenia w ciggu 200 godzin
rocznie

Przecigzenie jest niedopuszczalne.
Nalezy stosowac przy braku napiecia
sieciowego przy niezawodnej sieci
elektryczne
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KARTA KATALOGOWA
AGREGATU PRADOTWORCZEGO

EP J50 kVA

PARAMETRY AGREGATU
Moc maksymalna L.T.P. kVA | kW
Moc znamionowa P.R.P kVA | kW
Prad znamionowy A
Napiecie znamionowe \
Stabilizacja napiecia %
Czestotliwosé Hz
Stabilizacja czestotliwosci %
Pradnica, producent / typ SINCRO
Rodzaj szczotkowa
Stopien ochrony IP -
Zawartos¢ THD %
Klasa izolacji -
Reaktancja Xd” %
Typ AVR -
Odprowadzenie mocy mm?2
Silnik, producent/ typ JCB
Moc kW
llos¢ i uktad cylindrow -
Regulator obrotow -
Pojemnos¢ skokowa |
Ptyn chtodzacy | / rodzaj
Paliwo -
Zuzycie paliwa przy 100% obchzenia I/h
llos¢ i rodzaj oleju | / rodzaj
Instalacja \
Poboér powietrza m3/s
Obroty silnika obr / min

Mamy 20 lat

55/44
50/ 40
72,1
400

IB4LA
SYNCHRONICZNA
21
<25
H
8,6
BL4

5x35
G-NA
47
4R
MECHANICZNY
4,399
16 / GLYCOSHELL
ON
12,6
14/ SHELL RIMULA
12
0,067
1500
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PARAMETRY AGREGATU OTWARTEGO

Diugosé mm 2510
Szerokos¢ mm 1208
Wysokos¢ mm 1430
Masa kg 1010
Pojemnos$¢ zbiornika | 190
Moc akustyczna dB 118
Szerokos¢ chtodnicy mm -
Wysokos¢ chtodnicy mm -
Odlegtos¢ chiodnicy od
. mm -
podtoza
Srednica wydechu przy
7 mb i 4 kolanach 90° mm 88,9
7 e »
. . oos A
- ]
GWARANCJA
Praca ciagta — 12 miesiecy
Praca awaryjna — 60 miesiecy

Legenda:

EP - agregaty oferowane przez ELEM POWER

| - agregat na silniku IVECO
V - agregat na silniku VOLVO

M - agregat na silniku MITSUBISHI

P - agregat na silniku PERKINS
D - agregat na silniku DOOSAN

J - agregat na silniku JCB
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KARTA KATALOGOWA
AGREGATU PRADOTWORCZEGO

PARAMETRY AGREGATU ZAMKNETEGO

Dilugos¢ mm
Szerokos¢ mm
Wysokosé mm
Masa kg

Pojemnos$¢ zbiornika |

Moc akustyczna dB

Mamy 20 lat

2510
1208
1530
1310
190
96

EP J50 kVA

POWERED BY

RODZAJE WYKONAN

Na ramie do zabudowy

W pomieszczeniu

Agregaty te wymagag wykonania dodatkowej
instalacji wentylacyjnej i spalinowej oraz
dylatacji fundamentu.

W obudowie d2wiekochtonnej, odpornej na
czynniki atmosferyczne

Agregaty te mazna z powodzeniem stosow&

w warunkach zewretrznych, ograniczagc
koszty instalacyjne do wykonania fundamentu.
W przypadku instalacji w pomieszczeniu,
wymagajg takze wykonania dodatkowej
instalacji wentylacyjnej i spalinowej. Obudowy
wykonane sg z blachy powlekanej alucynkiem.

W kontenerze

Kontenery sg doskonalg alternatywg
pomieszczenia dedykowanego dla agregatow
przeznaczonych do zabudowy. Mog
wystepowaé w wersji wyciszonej

lub niewyciszonej, w rozmiarach 20" i 40'".
Znormalizowane wymiary utatwigg ich
transport Bdowy i morski. Standardowo
stosowane sg do jednostek wyciszonych
powyzej 700 kVA. Opcjonalnie istnieje
mozliwo$¢ zabudowy mniejszych agregatow.

Przewozne z masztem cdwietleniowym
Maszty oSwietleniowe mog by¢ zainstalowane
do kazdego agregatu w wersji obudowanej lub
kontenerowej. W ofercie wys¢pujg dwa
rodzaje masztéw: wysuwany ecznie

0 wysokosci 7 m oraz pneumatycznie

o wysokosci 9 m. llcé¢ oraz moc zrédta Swiatta
zainstalowanych lamp odpowiadag
zapotrzebowaniu Klienta.

Na podwoziu jezdnym

Sg to homologowane, zabezpieczone
antykorozyjnie podwozia, dostosowane do wagi
i gabarytu agregatu. Mo@ wystepowac

z dyszlem statym lub regulowanym,

z zaczepem oczkowym lub kulowym.
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