
WILGOTNE / SŁONE

ANTIFREEZE + POWIETRZECIECZ / POWIETRZE Czynnik chłodzący 

+1%Stabilizacja obrotów

< 2 %< 2,5 %Zawartość THD

> 300 % In> 300 % InWytrzymałość prądnicy na przeciąŜenia

+1 %+1,5 %Stabilność napięcia

ELEKTRONICZNA                       
AVR typ BL3

ELEKTRONICZNA                       
AVR typ SR7/2

Regulacja napięcia

HHKlasa izolacji uzwojeń

WILGOTNE / SŁONEUzwojenie odporne na  środowisko 

4 / GWIAZDA4 / GWIAZDAIlość biegunów / typ połączeń

ON-Rodzaj paliwa

RZĘDOWY4Ilość i układ cylindrów

ELEKTRONICZNYG3Klasa wykonania / regulator obrotów

1500obr / minObroty silnika

Tier 2-Emisja

4,76lPojemność skokowa

12VInstalacja elektryczna

127kWMoc

SINCRO
SK250 SM

MECC ALTE
ECP 34-1L/4

PRĄDNICA

SYNCHRONICZNA 
BEZSZCZOTKOWA

SYNCHRONICZNA 
BEZSZCZOTKOWA

Rodzaj 

187,2APrąd znamionowy

8 %6,8 %Reaktancja Xd”

IP21IP21Stopień ochrony

TAD532GESILNIK

50HzCzęstotliwość

400VNapięcie znamionowe

130 / 104kVA / kWMoc znamionowa P.R.P. (cos ϕ = 0,8)

143 / 114,4kVA / kWMoc maksymalna L.T.P. (cos ϕ = 0,8)

PARAMETRY AGREGATU

PRIME POWER (P.R.P.) 
(ISO 8528):

(moc podstawowa) – określa 
maksymalną dostępną moc zespołu 
przy zmiennym obciąŜeniu. 
Dopuszczalne przeciąŜenie +10% 
maksymalnie przez 1 godzinę
na kaŜde 12 godzin pracy. 
W ciągu 24 godzin nie powinno się
odbierać więcej niŜ 80 % P.R.P. 

MAX. STAND-BY POWER (L.T.P.)
(ISO 3046 FUEL STOP POWER):

(moc awaryjna) – określa maksymalną
moc jaką moŜe osiągnąć agregat 
pracując przy zmiennym obciąŜeniu, 
jednak  nie dłuŜej niŜ sumarycznie 500 
godzin rocznie z uwzględnieniem 
następujących ograniczeń : 
- 100 % obciąŜenia łącznie przez

25 godzin na rok
- 90 %  obciąŜenia łącznie przez

200 godzin na rok
PrzeciąŜenie jest niedopuszczalne.
NaleŜy stosować w przypadku awarii 
zasilania podstawowego.

GWARANCJA

Praca ciągła – 12 miesięcy
Praca awaryjna – 60 miesięcy

UWAGA

PowyŜsze parametry zostały podane 
przy załoŜeniu pracy agregatu 
w temperaturze otoczenia nie wyŜszej 
niŜ 40 OC oraz wysokości nie większej 
niŜ 1000m n.p.m.
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Legenda:

EP - agregaty oferowane przez ELEM POWER

I - agregat na silniku IVECO

V - agregat na silniku VOLVO

M - agregat na silniku MITSUBISHI

P - agregat na silniku PERKINS

D - agregat na silniku DOOSAN

J - agregat na silniku JCB

EP V130 KVA




